
Armação negativa das lajes do pavimento Térreo
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Armação positiva das lajes do pavimento Térreo
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Planta de vigotas pré-moldadas
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Relação do aço

ELEMENTO
AÇO N DIAM

Q
UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

Negativos
CA60 1 5.0 3 233 699

CA60 2 5.0 18 49 882

CA60 3 5.0 3 102 306

CA60 4 5.0 5 207 1035

CA60 5 5.0 12 98 1176

CA60 6 5.0 8 145 1160

CA60 7 5.0 13 105 1365

CA60 8 5.0 6 96 576

CA60 9 5.0 3 111 333

CA60 10 5.0 6 43 258

CA60 11 5.0 2 85 170

Positivos CA60 1 5.0 2 186 372

CA50 2 6.3 44 252 11088

CA50 3 8.0 10 900 9000

CA50 4 8.0 2 901 1802

CA50 5 8.0 2 414 828

CA50 6 10.0 1 584 584

CA50 7 12.5 1 333 333

Resumo do aço

AÇO
DIAM C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

6.3

8.0

10.0

12.5

5.0

110.9

116.3

5.9

3.4

83.4

27.1

45.9

3.6

3.2

12.8

PESO TOTAL

CA50

CA60

79.8

12.8

Vol. de concreto total (C-25) = 5.78 m³

Área de forma total = 18.71 m²
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