
TUBO DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO
D=40mm

FILTRO DE AR COM CARVÃO ATIVADO
EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO

COBERTURA EM LAJE IMPERMEABILIZADA

CAMADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM
MEMBRANA ASFÁLTICA

*VERFICAR A CAPACIDADE DO FILTRO
PARA DISTRIBUIR NÚMEROS DE GAVETAS
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SÃO PEDRO DO SUL / RS

LOCAL:

DATA: ESCALA: ÁREA DE REFORMA: ÁREA TOTAL: DESENHO:
ALINE STEIN - CAU A148167-3

ARQUITETA E URBANISTA
COORDENADORA DE PROJETOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:ADMINISTRAÇÃO 2025 - 2028:

FERNANDO PILAR CEZAR
PREFEITO MUNICIPAL

PRANCHA:

03/03BRUNO BECKER
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL

Rua Floriano Peixoto, nº 222 

  Email: sec-planejamento@saopedrodosul.org
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 SÃO PEDRO DO SUL

Bairro Centro - São Pedro do Sul, RS

OBSERVAÇÃO:

CORTE TRANSVERSAL
B-B

DETALHE 01

GAVETAS MORTUÁRIAS

CEMITÉRIO MUNICIPAL

ABR/2025 SEM ESCALA 20,15m² 20,15m² ALINE STEIN
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