PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 87.489.910/0001-68
RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 222 — FONE: (55) 3276-6124
CEP: 97.400-000 — SAO PEDRO DO SUL, RS

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

1 DADOS GERAIS

CENTRO DE INTERPRETACAO REDUGAO SAO JOSE

1.1 Local: Rua Martinho Lutero, n® 345, Lote 06, Quadra 239
Bairro Riveira—Sao Pedro do Sul/RS

1.2 Area a Construir: 337,40m?
Sendo: Edificagcao 250,40m? constituida de salas de exposicdes, auditorio,
sanitarios e DML

Pergolado interno: 87,00m? - ligagcdo entre as edificagdes, constituida de
circulagdes e espaco de estar para descanso e convivéncia.

1.3 Area Existente a Reformar — 255,55m?

A) Edificacdo com 185,55 m? destinada a entrada principal, com recepg¢éao e balcao
de informacdes, secretaria, sanitario PCD e copa de funcionarios.

B) Edificagdo com 70,00m?, destinada a uma lanchonete, para atender ao publico
local.
1.4 — RRT de Projeto n° 14994880

2 — APRESENTACAO E JUSTIFICATIVAS

Este Memorial Descritivo tem por finalidade determinar os principais materiais e
servigos a serem executados, as obrigagdes e direitos das partes envolvidas do projeto
da Construcao do Centro de Interpretacao da Redugdao Sao José, com area total de
592,95m?, de propriedade da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Martinho Lutero, n°
345, no Bairro Riviera, em Sao Pedro do Sul, RS.

21 O projeto foi concebido segundo levantamento de necessidades e
proposi¢cdes para o uso estabelecido, e esta de acordo com Codigo Municipal de Obras
de Sado Pedro do Sul, com a NBR 9050/04 para acessibilidade de portadores de
necessidades especiais (PNE’s), NBR9077 e segundo as normas técnicas vigentes para
a construcéo civil do pais.

2.2 O projeto prevé acessibilidade interna a todos os ambientes, com pisos e
soleiras com inclinagdo para vencer os desniveis e possui sanitarios para portadores de
necessidades especiais. As calgadas externas e areas de estacionamento com vagas
exclusivas a PNE e IDOSOS na via fazem parte de um projeto a ser executado com outros
recursos diferentes deste convénio.

2.3 O Projeto de Prevencdo de Incéndio estd sendo elaborado e sera
cadastrado no SISBOM, apds a assinatura do convénio. A edificagao possui classificagcao
F1 — Museu e CNAE 9102-3/01, com carga de incéndio de 450Joules/m?, RISCO MEDIO,
e necessita das seguintes medidas de seguranca: extintores de incéndio, saidas,
sinalizagao e iluminagéo de emergéncia. No projeto elétrico estamos prevendo os pontos
de tomadas necessarios para a iluminagdo de emergéncia, e a instalagdo das luminarias
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de emergéncia fazem parte do orgamento, porém os demais equipamentos serao
adquiridos com recurso diferente deste convénio. Esclarecemos que com a finalidade de
economia emitimos na mesma RRT de projeto arquitetdnico o projeto de prevengao de
incéndio.

24 Fazem parte dos documentos deste projeto

2.4.1 Plantas Técnicas do Projeto Executivo:

Prancha 01 — Plantas de Situacao e Localizacao

Prancha 02 — Plantas Baixas com as paredes existentes, a demolir e a construir

Prancha 03- Planta Baixa cotada

Prancha 04- Planta de Cobertura

Prancha 05-Cortes e Imagens de Fachada

Prancha 06- Planta de Pisos e Revestimentos Ceramico em Paredes

Prancha 07- Planta de Forros

Prancha 08- Projeto de Elementos de Fachada e Simbolicos

Prancha 09 — Projeto Estrutural — Micro estacas e Pilares

Prancha 10 — Projeto Estrutural — Vigas Inferiores

Prancha 11- Projeto Estrutural — Vigas Superiores

Prancha 12- Projeto de Formas de lajes e Vigas de Respaldo em Platibandas

Prancha 13- Projeto Elétrico

Prancha 14- Projeto Elétrico — Planta de lluminagéo

Prancha 15- Projeto das Instala¢des Hidraulicas

Prancha 16- Projeto das Instalagbes Sanitarias

2.4.2 — Planilha Orgamentaria

2.4 .3- Memoria de Calculo

2.4 .4 — Cronograma da obra

2.4.5 - RRT n° 14994880

3 —-INFORMAGOES AO LICITANTE

3.1 A LICITANTE, antes da elaboragdo de sua proposta, obrigatoriamente
devera, através de seu Responsavel técnico, visitar o local onde sera executada a obra,
acompanhada dos técnicos da Prefeitura Municipal de Sdo Pedro do Sul. O LICITANTE
devera receber Declaragao de Visita Técnica de conhecimento do local.

3.2 Nao seréo aceitas justificativas da LICITANTE alegando desconhecimento da
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situacao fisica do local, nem de eventuais dificuldades para a execugado dos servigcos
necessarios a construcao da obra.

3.3 Caso sejam constadas divergéncias entre os projetos, planilhas
orcamentarias e demais documentos constituintes dos projetos, a LICITANTE devera
comunicar por escrito, antes do ato licitatério.

4 -DISPOSICOESPRELIMINARES

4.1 Em caso de divergéncia entre os desenhos de execugao dos projetos e as
especificacoes, a fiscalizagdo deve ser consultada, a fim de definir qual a posicédo deve
ser adotada.

4.2 A Contratada tomara todas as precaucgbdes e cuidados no sentido de
garantir a seguranga internamente, a estabilidade e seguranga das instalagdes conjuntas,
canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagéo de areas adjacentes e de
operarios e transeuntes durante a execucao da obra.

4.3 A Contratada devera fornecer e cobrar a utilizacdo constante de todos os
equipamentos de seguranga necessarios e manter na obra somente pessoas autorizadas
e pessoal registrado de acordo com a legislagao vigente.

4.4 Qualquer modificagdo que por ventura seja imprescindivel, quanto ao tipo
de servigo ou projeto, somente podera ser feita apds autorizagdo expressada fiscalizagao
e analise dos responsaveis pelos projetos.

4.5 Para as obras e servigos contratados, a Contratada que for executa-los
fornecera e conservara os equipamentos mecanicos e ferramentas indispensavel e
necessarios a natureza dos trabalhos.

4.6 A Contratada sera responsavel pelo transporte dentro e fora de servicos,
bem como pelo estabelecimento dos meios de transporte verticais, para atender as
necessidades da obra e, ainda, Registro de execugdo e Projetos que Ihe couberem
mediante o CREA ou CAU.

4.7 Cabe a Contratada a instalagdo da obra dentro das normas gerais de
construgcéo, manter o canteiro de servigos sempre organizado, limpo e prestando servigo
de vigilancia. Cabera a inteira responsabilidade a Contratada por qualquer negligéncia no
servigo de vigilancia da obra.

4.8 A Prefeitura Municipal acompanhara as obras, o que ndo exime a
Contratada da responsabilidade técnica pela execugao dos projetos, com as respectivas
ARTs ou RRTs.

4.9 Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de 12 linha e de
12qualidade.

410 A Contratada devera indicar, antes do inicio das obras, o nome do
responsavel, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que respondera perante a
fiscalizacdo, pela execugdo dos servicos e que devera estar apto a prestar os
esclarecimentos que esta julgar necessarios.

4.1 A Contratada é responsavel pela manutencdo da limpeza da obra e
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remocado de todo o entulho para local adequado. Os entulhos e calicas provenientes
deverao ser depositados em locais especificamente a este tipo de residuos, conforme
legislagcdo estadual e municipal, cabendo a Contratada dar destinacéo final.

412 A Contratada deve promover a fiscalizagao da obra pelo seu Responsavel
técnico em, pelo menos uma vez por semana atestando com Relatério fotografico
mostrando a evolugdo da obra. Estes relatérios devem ser entregues aos técnicos da
Secretaria de Planejamento em meio fisico, devidamente assinado pelo Responsavel
técnico, juntamente a cada Boletim de Medigao da referida obra.

413 A Contratada devera manter na obra o Boletim Diario da Obra que ficara a
disposicao da fiscalizacao.

414 Todo e qualquer servigo que, a critério da Fiscalizagao, for julgado em
desacordo com as Especificacdes técnicas, ou que nao tiver boa qualidade de execucéo,
seja quanto a mao-de-obra, seja quanto aos materiais empregados, devera ser desfeito e
refeito, sem qualquer 6nus para a Prefeitura Municipal

5 SERVICOS INICIAIS / ADMINISTRACAO DA OBRA

5.1 — Ordem de Inicio e Placa de Obra: A Prefeitura Municipal, através do
técnico designado a ser o fiscal da obra, emitira a ordem de inicio dos servigos, apos a
assinatura do contrato, e a empresa devera entdo instalar a placa de obra, antes de
iniciarem os servicos, nas dimensdes de 2x1.40m, em chapa galvanizada, n° 22,
adesivada, instalada em estrutura de madeira. O modelo da placa com os dados
necessarios sera apresentado a empresa, e sera de acordo com as exigéncias do
convénio.

5.2 — Locagado da Obra: A locagao da obra sera efetuada a partir das cotas
estabelecidas no projeto. O quadro da obra sera realizado com guias fixadas em postes
de eucaliptos. O quadro sera afastado 1,00m das paredes externas.

A Contratada é responsavel por qualquer erro de alinhamento, de nivelamento
ou de esquadro que venha a ser constatado pela fiscalizagdo, hipétese em que devera
desfazer e refazer os servigos.

5.3 - Entrada de Energia Elétrica e Poste Metalico com Medidor (Padrao
RGE): Devera ser instalado o poste metélico, de h= 4m, em ago galvanizado, modelo
padrao da concessionaria local, chumbado em concreto com profundidade média de 60 a
80cm no solo, para entrada monofasica de energia, de 220V, com haste de aterramento
de cobre com 2,4 metros ligada ao barramento de terra. O medidor e disjuntor DIN bipolar
50A, com bornes de conexao para fase, neutro e terra. Fiacdo subterranea de cabos de
cobre de 10mm? para Fase e Neutro e de 6mm? (verde) para o aterramento, instalados
em eletroduto de PVC rigido de 32mm até os Centros de Distribuicdo, de acordo com o
projeto elétrico.
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5.4 — Execugdo de Almoxarifado em Canteiro de Obra: Devera ser
instalado almoxarifado em chapa de madeira compensada, nas dimensdes de 3x3 metros,
com sanitario integrado para a utilizagado dos operarios.

5.5 — Entrada e Medidor de Agua: Devera ser instalada a caixa padréo da
Corsan, no local definido em planta, junto ao alinhamento da obra, em altura padrao para
leitura, minimo de 30cm e maximo de 1,20m do solo.

A caixa deve conter:

e Registro de entrada (registro de gaveta ou esfera).
« Hidrémetro (fornecido pela concessionaria).
« Registro de saida para o sistema interno da edificagao.

6-DEMOLICOES

As demoligdes das areas a serem reformadas e as limpezas da area, bem como os
trabalhos de escavagdes necessarios a execugao do projeto nos niveis indicados, serao
executados pela Contratada. Ser&do removidas as coberturas das edificagdes existentes
e as estruturas correspondentes, suas esquadrias, revestimentos de pisos e de paredes
e algumas paredes, de acordo com a planta de paredes a demolir presente no projeto
arquitetbnico, e vaos para as novas esquadrias. Também serdo removidas as
canalizagbes existentes de agua e de esgoto e as lougas e metais sanitarios existentes.
Deverao também ser removidos toda a fiacdo elétrica e as luminarias das edificacdes
existentes. Todos os materiais removidos nao serao reaproveitados.

Sobre as paredes existentes que serdo mantidas devera ser executadas vigas de
respaldo, nas dimensdes e com a ferragens presentes no projeto estrutural.

As paredes existentes que serdo mantidas, apdés terem os vaos para as esquadrias
removidas fechados e abertos os novos vaos para as novas esquadrias, deverao ter os
pequenos danos existentes (fissuras de reboco) reparados, com produtos selantes flexiveis,
posteriormente lixadas para ao final da obra receber a pintura.

7-INFRAESTRUTURA — FUNDAGOES E CONTRAPISO

7.1- As fundagdées em micro estacas de concreto armado, e blocos de coroamento,
conforme projeto estrutural. O concreto empregado nas fundagbes devera ter resisténcia
minima (fck=30MPa), e deverao conter armadura de fretagem até uma profundidade minima
de 3 metros. O cobrimento das armaduras n&o devera ser inferior a 2,5cm.

7.2-Vigas de fundagao: As vigas de fundacgao seréao executadas de acordo com o projeto
estrutural seguindo os dispositivos constantes da NBR 6118/2007, no que tange aos materiais,
execucgao e controle da estrutura. O concreto empregado nas vigas de fundagao devera ter
resisténcia minima (fck=25MPa), sendo preparado, langado e adensado mecanicamente. A
relagdo agua/aglomerante do concreto e o cobrimento das armaduras deverao estar de acordo
com as recomendagdes da NBR 6118/2007. No fundo das vigas de fundagado, devera ser
colocado uma camada de concreto magro para evitar a drenagem do concreto durante o
langamento e adensamento. A estrutura devera ser curada por no minimo 7dias.

Sobre as vigas de fundagao devera haver a impermeabilizagcdo com duas camadas de
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asfalto solido, nas laterais em contato com o solo a no minimo 20cm, e na parte superior.

Durante a execucédo das ferragens deveréo ser observados o recobrimento minimo e o
espagcamento das barras, conforme projeto.

Se o0 adensamento do concreto for mecéanico, devera ser feito com o uso de vibradores.

Para melhor resisténcia e cura do concreto, devera ser molhado durante 72horas apds o
lancamento.

A desforma devera ser feita a partir de 21 dias apés o langamento do concreto.

7.3 Antes de toda e qualquer concretagem, seja de viga, pilar ou laje, deve ser
solicitada visita dos técnicos da Prefeitura Municipal para a vistoria das formas e ferragens
“inloco™.

7.4 — Contrapisos de Concreto
Nas edificagcdes existentes a serem reformadas o contrapiso de concreto
(231,68m?) devera ser mantido.

O contrapiso dos sanitarios masculino, feminino e PCD (40,03m?) e da calgada
externa da lateral direita (7.60m?): sera executado em concreto com trago 1:3 com espessura
minima de 7 cm, devidamente nivelado e desempenado, sobre lastro de brita de 5cm, o solo
devera ser devidamente nivelado e bem compactado.

Em calgada interna, 16 blocos de concreto armado de 0,60x1.10m,(10,56m?) com
espessura de 7cm, deverao ser moldados em formas de madeira e armados com ferro de 8mm
e estribos de 4.2mm. O concreto ficara aparente.

A execucado sera feita com o devido prumo, nivel e esquadro, utilizando réguas e
equipamentos apropriados, garantindo-se caimento para ralos em areas molhadas, conforme
projeto. O concreto sera compactado e curado adequadamente para evitar fissuras e garantir a
resisténcia e durabilidade da base.

7.5 Contrapiso de Concreto Polido — 275,47m?

O contrapiso sera executado em concreto com espessura minima de 8 cm, com trago de
1:3 e resisténcia de 25MPA. Na base devera ser instalada camada de brita de espessura de
3cm e malha de ferro de 4,2mm. A superficie sera nivelada, desempenada e posteriormente
polida com desempenadeira mecanica (tipo “helicoptero”), proporcionando acabamento liso e
uniforme.

A execucao incluira adensamento adequado e posterior polimento com aplicagcdo de
endurecedor quimico, para aumentar a resisténcia superficial ao desgaste. Deverao ser
respeitadas as juntas de dilatag&o e retragao, conforme dimensionamento e diretrizes da ABNT
NBR 14931.

Nas areas externas os contrapisos deverao ter caimento minimo de 1% em dire¢cao oposta
as paredes limitrofes e nas areas internas onde houver ralos os contrapisos deverao ter um
caimento minimo de 1% em direcao aos ralos. A cura do concreto sera realizada de maneira
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controlada, com aplicagao de agentes de cura ou manta umida, por no minimo 7 dias, visando
evitar fissuras e garantir desempenho mecanico.

8-ALVENARIAS

As alvenarias serdo em tijolo furado (20cm): conforme projeto arquiteténico. O
assentamento dos blocos previamente umedecidos sera com argamassa de cimento e areia
média, trago 1:6 mais aditivo plastificante (Alvenarite ou equivalente), com juntas uniformes de
no maximo 1,5cm. Todas as alvenarias deverao ser devidamente amarradas a estrutura através
de ferros-cabelo $5,0mm colocados a cada 3 fiadas e devidamente fixados a estrutura, ficando
no minimo 50cm embutidos na alvenaria. Na ultima fiada dos peitoris (contra-verga) deverao
ser colocados 2 ferros ¢$6,3mm excedendo a largura do vdo em pelo menos 25cm para cada
lado. As alvenarias deverao ter, na altura de fechamento das portas, uma amarragao com 3
ferros $6,3mm, excedendo a largura do vdo em pelo menos 25cm para cada lado. Quando o
ferro ficar em contato com a argamassa, esta devera ser de cimento e areia média no trago 1:3
em volume, sem qualquer tipo de aditivo. Observagao: as caixas de passagem e/ou de inspecéo
de esgoto cloacal e pluvial devem ser executadas com alvenaria macica.

As fiadas serao perfeitamente de nivel, alinhadas e aprumadas, ndo sendo admitidas na
mesma parede tijolos de diferentes procedéncias.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos, as superficies de concreto a que se
devem justapor, serdo chapiscadas com argamassa todas as partes de concreto destinadas a
ficar em contato com as alvenarias, inclusive face inferior (fundo de vigas).

Todas as alvenarias internas e externas deverao ser previamente cortadas para receber
as canalizacgdes elétricas, hidraulicas e outras.

9-SUPRA-ESTRUTURA - PILARES E VIGAS DE CINTAMENTO

9.1-Pilares: Os pilares deverdo ser localizados conforme projeto especifico, com
ferragem de 10mm e estribos de 5mm, espagados a cada 20cm, concreto de resisténcia de
25MPA.

9.2- Vigas de cintamento: Sobre todas as alvenarias sera executada uma viga de
cintamento, nas dimensdes conforme projeto estrutural. Em alguns locais especificos havera a
necessidade de instalagdo de vigas aéreas, ou invertidas, com dimensao e ferragem de acordo
com as especificagdes do projeto estrutural.

9.3- Laje pré-moldada: Onde os forros serdo em laje pré-moldada devera ser instalada
malha de ferro 4.2mm, de 20x20cm e camada de concreto ndo inferior a 6cm de espessura. A
laje devera ser devidamente escorada por no minimo 21 dias, para completa cura. Devera ser
molhada nos primeiros 7 dias, por 3x durante o dia.
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10 COBERTURA

10.1- Hall de entrada, recepc¢ao:

Na edificacao do Hall de entrada, onde as telhas serdao termoacusticas, tipo
sanduiche de EPS, as madeiras da estrutura do telhado serdo em eucalipto tratado (dimensdes
de 8x15cm para os caibros e 12x20cm para as tergas e ripas de 3,5cm) e ficardo aparentes,
com o objetivo estético num estilo colonial. As madeiras deveréo ser secas e tratadas contra
cupins e fungos, posteriormente seladas e receberdo duas a trés demaos de verniz para
protecao.

As telhas termoacusticas serao fixadas através de parafusos autobrocantes com
vedacéao (arruelas com borracha EPDM).

10.2 - Pergolado com vidro temperado

A ligagao entre as edificagbes que compdem o Centro de Interpretacdo S&o José (Hall de
entrada, sala de exposi¢ao, auditorio, lanchonete e sanitarios) sera feita através de um
pergolado com estrutura metalica e cobertura de vidro temperado e laminado, incolor de 10mm.
A estrutura metalica sera em aco carbono, com pintura elotrostatica, para protecao contra
corrosao, na cor preto fosco, em perfis H, dimensdes de 8cm, fixados com parafusos
autobrocantes nas paredes de alvenaria. Os perfis devem ser instalados com uma inclinagao
de 5%, para o escoamento das aguas pluviais. Os vidros da cobertura, de dimensdes
aproximadas de 0.75x1.40m, devem ser instalados em perfis de aluminio, com borrachas
EPDM para vedagao e fixagdo. Deve ser aplicado silicone junto aos perfis para completa
vedacao.

10.3- Sala de Exposic¢oes, Auditorio, Sanitarios e Lanchonete

Nestes ambientes o teto sera em laje pré-moldada e sobre a laje serao instaladas as meias
tesouras de varas faceadas de eucalipto (dimens&o de 12cm), com tergas e caibros, dimensdes

de 12cm e 10cm, respectivamente. As madeiras deverao receber tratamento contra cupins e
fungos.

Sobre a estrutura serao instaladas as telhas metalicas de aluzinco.

10.4 — Rufos: Nas platibandas deverao ser executadas capas em chapas de zinco
e também nas paredes da platibanda préximo ao telhado, para evitar infiltragoes.

10.5 — No volume do reservatério, a cobertura sera em laje de concreto pré-
moldada com malha de 4.2mm, revestida com camada de concreto de 7cm com aditivos
impermeabilizantes, com caimento minimo de 2%. Sobre o concreto devera haver trés demaos
de produto impermeabilizante, manta asfaltica, adequado a lajes aparentes.

11— REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
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11-1 — Paredes e teto das lajes pré-moldadas: Antes de quaisquer revestimentos
deveréao ser executados testes e revisdo das canalizagdes, bem como exame cuidadoso quanto
a irregularidades e limpeza das paredes.

As paredes externas e internas, serdo devidamente rebocadas, com chapisco,
cimento e areido (1.3), emboco, cimento, cal e areia média, (1:2:8) e reboco, cimento cal e areia
fina, (1.2.9). Os forros de laje pré-moldada serédo chapiscados e rebocados com massa unica,
traco 1:2:8.

Devera haver revestimento ceramico nas paredes internas a altura de 2.0m do piso
nos seguintes ambientes: DML, cozinha da lanchonete, copa e banheiros. Os revestimentos
ceramicos das paredes deverdo ser Classe A (de 12 linha) e PEIl 4, deverdo ter
dimensionamento minimo de 33,5x45cm com acabamento homogéneo e superficie em
tonalidade unica e clara (cinza claro), sem variagbes de cor, veios, manchas ou efeitos
decorativos. Deverao apresentar aparéncia uniforme e continua e ter acabamento fosco.

O revestimento cerdmico das paredes internas sera assentado sobre superficies
previamente preparadas e regularizadas, com argamassa colante do tipo AC-Il. A aplicagc&o
sera feita por profissionais qualificados, utilizando desempenadeira dentada adequada para
garantir a aderéncia da placa. A argamassa sera aplicada tanto na base quanto no verso da
peca (dupla colagem).

O rejuntamento sera realizado somente apds o tempo de cura da argamassa (minimo de
72 horas), com produto compativel ao tipo de ceramica e a aplicagao (rejunte cimenticio),
respeitando-se o0 espagcamento minimo entre pecas conforme norma técnica e orientagao do
fabricante. A limpeza final das pecgas sera feita com esponja umida, evitando o uso de produtos
abrasivos.

A instalagao devera seguir as recomendagdes da ABNT NBR 13753, NBR 13754 e NBR
13755, além das orientacdes do fabricante dos materiais.

11-2 — Pisos

Nas areas internas deverao ser instalados pisos de porcelanato, retificado, de cor natural
ou cinza clara, nas dimensdes minimas de 60x60cm (Recepgéo, lanchonete, depdsito de
material de limpeza e sanitarios), somando as éareas na totalidade de 184,36m2 Os
revestimentos deverao ser assentados com argamassa colante AC Il e rejuntados com rejunte
cimenticio flexivel, resistente a agua, fungos e variagdes de temperatura. Serao respeitados os
caimentos minimos exigidos para escoamento da agua (minimo de 1%), direcionando para
ralos ou grelhas, conforme projeto.

Nos pavimentos externos, espacos abertos e cobertos e calgadas deverao ser instalados
revestimentos ceramicos do tipo porcelanato extrudado ou prensado, com absorcéao inferior
a 0,5%, préprio para areas externas, antiderrapante (acabamento rustico), resistente a agdo de
intempéries e ao trafego conforme norma ABNT NBR 13818, de cor natural ou cinza clara, nas
dimensdes minimas de 60x60cm.
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A aplicagdo sera feita sobre base regularizada, com uso de argamassa colante tipo AC-
lll, apropriada para areas externas e ambientes sujeitos a variagdo térmica e umidade. Sera
garantido o perfeito nivelamento, alinhamento e espagamento uniforme entre pecgas, de acordo
com a normatizagao do fabricante do piso.

O rejuntamento sera realizado com rejunte cimenticio flexivel, resistente a agua, fungos
e variagbes de temperatura. Serdo respeitados os caimentos minimos exigidos para
escoamento da agua (minimo de 1%), direcionado as faces externas das pavimentacoes, isto
€ , sentido contrario aos das paredes.

OBS: Todos os revestimentos ceramicos deverao ser apresentados a
fiscalizagao antes da colocagao na obra.

11.3 - Soleiras e Peitoris: As soleiras e peitoris serdo executados em granito
polido, Verde Ubatuba, com espessura minima de 2 cm, acabamento reto nas bordas
aparentes, e assentados com argamassa colante tipo AC-II .

As soleiras serdo instaladas sob as portas, com leve caimento para o lado externo em
areas molhadas ou de diferentes niveis, evitando infiltragcdes. Ja os peitoris serdo assentados
sobre os marcos inferiores das esquadrias, com caimento minimo de 2% para fora, a fim de
garantir o escoamento da agua.

As pecas serdo previamente cortadas e ajustadas conforme as dimensdes das aberturas,
com juntas secas ou rejuntadas com massa de cimento e pé de pedra na mesma tonalidade do
granito. A fixag&o sera firme, garantindo-se a estabilidade, o prumo e o alinhamento.

A superficie sera protegida durante a obra para evitar riscos, manchas e impactos. A
limpeza final sera feita com produtos adequados, sem uso de acidos ou abrasivos.

11.4 — Rodapés: Os rodapés serdo ceramicos do tipo porcelanato apropriados
para este fim, na altura de 7cm, instalados com argamassa colante AC Il. Nao serdo aceitas
pecas cortadas do porcelanato utilizado no revestimento dos pisos para serem utilizadas como
rodapeés.

As pecas serao instaladas com alinhamento preciso, respeitando o prumo das paredes
e o0 nivelamento do piso. Serao feitos os devidos recortes e acabamentos em cantos internos e
externos, com juntas discretas e, quando necessario, acabamento com rejunte ou selante na
cor do material.

Sera garantido o acabamento limpo e continuo, com protegédo das pegas durante a obra
para evitar danos, sujeiras ou descolamentos.

12 -ESQUADRIAS

As esquadrias serao em aluminio e vidro temperado com perfis de aluminio.

10
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121 - Portas de aluminio tipo venezianas

As portas internas dos sanitarios feminino e masculino do DML, da copa de funcionarios
e a porta externa na cozinha da lanchonete, 5 unidades no total, serdo em aluminio, marcos e
alizares com espessura de 7cm, acabamento reto e pintura em esmalte sintético na cor preto
fosco.

As portas dos sanitarios PNE serao de aluminio, marcos e alizares com espessura de
7cm, acabamento reto e pintura em esmalte sintético na cor preto fosco, porém terdo
acrescidos os itens de acessibilidade: chapa anti impacto de Tmm, com 40cm na parte inferior
de ambos os lados e puxador horizontal em ago inox de 40cm, em ambos os lados, conforme
NBR 9050/2020.

Imagem 1 — Porta de aluminio tipo venezianas
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Imagem 2 — itens de acessibilidade — chapa anti impacto e
puxador horizontal em ambos os lados
12.2 - Portas de correr em aluminio preto fosco e vidro temperado

As portas externas de acesso as edificacbes serdo de correr de aluminio preto fosco e
vidro temperado incolor, de 8mm, com puxadores e fechaduras bate e fecha com chave.

Imagem 3 — Padrao para portas de aluminio

11
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Imagem 4 — Fechadura Imagem 5 — Puxador
Dimensoées e quantidades das portas:
3.00x2.60m — 6 unidades — 4 folhas — 2 de correr e 2 fixas
2.00x2.60m — 3 unidades — 4 folhas — 2 de correr e fixas
12.3 — Janelas de aluminio com vidro temperado

As janelas serao de correr de aluminio preto fosco e vidro temperado incolor, de 8mm,
com fechaduras bate e fecha. O modelo das janelas sera idéntico ao modelo das portas (
imagem 3)

Dimensoes e quantidades das janelas:

2.00x1.70m — 13 unidades — 4 folhas — 2 de correr e 2 fixas
2.00x1.30 m — 2 unidades - 4 folhas — 2 de correr e 2 fixas
1.20x0.60 — 3 unidades — 2 folhas de correr

2.40x0.60 — 2 unidades - 4 folhas — 2 de correr e 2 fixas

12.3 - Portoes em perfis de aluminio

Os portdes de fechamento ao patio interno serao de abrir com uma e com duas folhas,
fabricado em aluminio extrudado, com acabamento em pintura eletrostatica na cor preto fosco.

A estrutura principal sera composta por perfis retangulares de aluminio, com dimensdes
adequadas a resisténcia e estabilidade do conjunto, de 50x30 mm para o quadro externo, e
travessas internas em perfis de menor dimensao , 30x20 mm.

O preenchimento do portao sera feito com perfis vazados dispostos na horizontal, com
espagcamento regular, garantindo ventilagdo e leveza visual, mas mantendo a seguranga e
privacidade parcial do ambiente. O espacamento entre os perfis de 3 cm.

O portao sera instalado com dobradigas reforgadas em aluminio, fixadas em alvenaria,
com fechadura de embutir e puxadores.

Imagem 6 — llustrativa para os portées do patio interno

12
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Dimensoées e quantidades dos portoes:
Uma unidade de duas folhas, de 3.00x1.75m, com fechadura e puxadores
Uma unidade de uma folha, de 1.50x1.75m, com fechadura e puxador.

12.4 — Um portao de chapa de ferro lisa, nas dimensodes de 0.75x1.20, devera ser
instalado no volume do reservatério de agua.

1.4 — Divisoria interna em vidro temperado incolor 10mm com porta de
abrir

A divisoria, a ser instalada na edificacdo da Recepc¢ao, delimitando o espaco da
administracao, sera composta por painéis fixos de vidro temperado incolor, com espessura
de 10 mm, instalados em estrutura de fixacao perimetral em perfis de aluminio, cor preto
fosco. Este sistema proporciona transparéncia, leveza visual e integracdo de ambiente.

O sistema incluira uma porta de abrir do tipo batente, também em vidro temperado
incolor 10 mm, com dobradi¢gas de aluminio fixada na parede de alvenaria e no pilar de
concreto, ver planta baixa do projeto arquiteténico. A porta contara com puxador vertical, e
fechadura de embutir.

A fixagao do vidro sera feita com uso de perfil tipo “U”, silicone estrutural e guarnigdes
de borracha (EPDM ou similar), garantindo vedacéo, estabilidade e absorgao de vibragdes. As
folgas entre os painéis e entre a porta e o piso/teto deverdo seguir os padrdes técnicos para
acomodacao de dilatagcbes e permitir abertura suave.

15 - INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverdao ser executadas conforme projeto especifico e
especificagoes técnicas que seguem as normas da ABNT, assim como os da Concessionaria
de energia elétrica local, RGE.

15.1 — Entrada de energia e ligagao ao centros de distribuigao

A entrada de energia sera do tipo subterranea, com fornecimento em sistema
monofasico 220V, proveniente da rede publica de distribuicdo de baixa tensao.

A alimentagao sera realizada por meio de eletroduto de PVC rigido antichama, tipo
DN50 (2"), enterrado em vala com profundidade minima de 70 cm, assentado sobre colch&o
de areia compactada e com fita de adverténcia a 30 cm da superficie. A tubulacdo contera
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curvas longas, com caixas de passagem se necessario, para facilitar o langamento dos
condutores.

O ramal de entrada sera constituido por condutores de cobre isolados, secdo minima
de 16 mm?, do tipo antichama (NBR NM 247-3), compativel com a carga instalada e a corrente
nominal do disjuntor geral.

Na extremidade interna, o eletroduto chegara até a caixa de medigao padrao, do tipo
sobreposta, conforme exigéncia da concessionaria local. A caixa sera dotada de disjuntor DIN
bipolar de 50 A, barramento de neutro e aterramento, e estrutura metalica para suporte,
devidamente aterrada conforme a NBR 5410.

O sistema contara com aterramento com haste de cobre revestida de no minimo 2,40
m, conectada ao barramento de terra do quadro de medi¢ao e do quadro de distribuicdo interno
da edificacao.

A partir do medidor, os condutores serdo subterraneos, até os Centros de Distribuigao
(CD) previstos no projeto elétrico, por meio de eletroduto de PVC rigido antichama, DN32 .

Os condutores de fase e neutro serdo do tipo cobre, isolagao 750V, antichama (NBR
NM 247-3), com segdo minima de 10 mm? , dimensionados conforme demanda da carga total
instalada. O condutor de protecao (terra) sera instalado simultaneamente, com se¢ao minima
de 4 mm? ou conforme norma NBR 5410, conectado ao sistema de aterramento da edificagéo.

O Centro de Distribuicdo sera composto por um quadro em PVC isolante, com
disjuntores termomagnéticos padrao DIN, identificados por circuito, com barramentos para
fase, neutro e terra separados e acessiveis. O quadro sera instalado em local seco, de facil
acesso, sinalizado, com tampa e protegao contra contatos diretos, conforme as normas de
seguranga elétrica.

Todas as conexoes, fixagcbes e identificagdes deverdo seguir rigorosamente as
exigéncias da NBR 5410 - Instalagdes elétricas de baixa tensao, garantindo a
seguranca, a funcionalidade e a manutengao do sistema.

Cada ponto previsto no orgcamento , para tomadas ou interruptores, compreendem
a instalagdo completa, composta por mangas corrugadas, fiagdo, caixas 4x2” de pvc,
espelhos e teclas.

14
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15-2 Instalagoes Elétricas a Partir do Centro de Distribuicdo — Tomadas e
Interruptores

A partir dos Centros de Distribuigao, os circuitos serao distribuidos separadamente
conforme a finalidade: iluminacdo, tomadas de uso geral (TUG), tomadas de uso especifico
(TUE) e circuitos de equipamentos. A distribuicdo sera feita com condutores de cobre, isolacéo
750V, antichama, do tipo conforme a norma NBR NM 247-3.

15.3 Eletrodutos e Passagens
As fiagdes serdo conduzidas por meio de eletrodutos de PVC rigido antichama

embutidos nas paredes, lajes e pisos. Os eletrodutos terdo bitola de %4”, respeitando o
fator de enchimento conforme NBR 5410.

15.4 Tomadas

As tomadas de uso geral (TUG) serdo distribuidas em todos os ambientes,
instaladas a 30 cm do piso acabado (salvo especificagées de projeto).

Seréo utilizadas caixas de PVC 4x2”, com espelho e suporte metalico.

A fiagao sera composta por condutores fase, neutro e terra, com se¢do minima
de 2,5 mm? para circuitos de TUG.

As tomadas de uso especifico (TUE), destinadas a aparelhos de ar-condicionado,
terao circuitos exclusivos, com condutores de 4 mm?2. A instalagcado dos aparelhos de ar
condicionados nao fazem parte deste projeto e do respectivo orgamento, somente
estamos prevendo as respectivas tomadas necessarias a instalagdo dos mesmos.

Havera 4 pontos especificos de tomadas para instalagdo de antenas de TV, um
ponto da sala da administragdo, um na recepc¢ao, um na lanchonete e um no auditorio.

15.5 Interruptores e lluminagao

Os interruptores simples, duplos ou paralelos serdo instalados a
aproximadamente 1,10 m do piso acabado.

Para as liga¢des da iluminagao, os condutores serdo de 1,5 mm?2.

Os pontos de luz serdo distribuidos no teto, nas paredes e alguns nos pisos,
conforme planta de elétrica, com previsao para luminarias, plafons ou spots.

Todos os interruptores serao do tipo embutido, com espelho, e conectados a pontos
de luz com retorno exclusivo.

15.6 Aterramento
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Todos os pontos de tomada serdo aterrados, com o condutor de protegao (terra)
devidamente conectado ao barramento de terra do quadro de distribuicdo, seguindo as
exigéncias da NBR 5410 e garantindo prote¢ao contra choques elétricos.

15.7 Identificagao e Segurancga
Todos os circuitos deverao ser identificados no quadro de distribuicdo, com disjuntores

correspondentes a carga e bitola dos condutores. As instalagbes deverdao permitir
desligamento seletivo de cada circuito para manutencgoes.

15.8 Instalacao de Rede Légica Estruturada e Telefonia
A implantacdo de rede légica (dados e voz), compreendendo sala de exposigoes,
auditério, lanchonete, administragao e recepc¢ao, com infraestrutura adequada para garantir

conectividade estavel, segura e escalavel, conforme normas técnicas vigentes.

A rede sera implantada utilizando cabeamento estruturado em par trangado categoria
6 (CAT6), blindado. Especificagao da rede:

Cabos do tipo UTP ou FTP com certificagdo ANSI/TIA-568 e CPR (resisténcia a
incéndios), instalados em eletrodutos de PVC , devidamente dimensionadas.

O langamento sera feito com reserva técnica de 10 a 15% do comprimento para
manutencaio.

Rede organizada em topologia estrela, com todos os pontos terminando em um
rack de telecomunicagodes (sala técnica ou ponto centralizado), com patch panels e
switches.

Uso de patch cords padronizados e cordées de manobra para interligacéo.

15.8.1 Pontos de Instalagao por Ambiente

Recepgao: 2 pontos de rede RJ45 (dados/voz) no balcdo de atendimento para uso de
computadores, telefone IP e impressoras. Infraestrutura embutida com pontos identificados.

Administragao : 2 pontos de rede para uso de computadores, telefone IP e
impressoras. Infraestrutura embutida com pontos identificados.

Sala de Exposi¢oes: Instalagdo de 5 pontos periféricos de rede RJ45, localizados
estrategicamente para alimentar totens interativos, cameras IP, ou monitores digitais. Previsdo
de ponto de acesso Wi-Fi (Access Point) na parede, com cabo de rede energizado via PoE
(Power over Ethernet).

Auditério: 4 pontos distribuidos entre:

o Mesa de comando (multimidia e som);
Palco (conexao de equipamentos ou apresentagdes);
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o Ponto para Access Point Wi-Fi;
Equipamentos de projegao ou transmissao ao vivo.

Lanchonete : 2 pontos, para uso de computador, telefone IP e impressora.

Infraestrutura embutida com pontos identificados.

15.8.2 Componentes e Equipamentos:

Mini Racks de 19” padrao para acomodacao de switches, patch panels, nobreak,
roteadores e demais equipamentos.

Equipamentos ativos (switches e roteadores) com 24 portas Gigabit Ethernet e
suporte a VLANSs.

Todos os pontos serdo identificados com etiquetas permanentes nas duas
extremidades (tomada e patch panel).

15.9 - ILUMINAGAO

A iluminagao contempla a instalacdo de equipamentos para iluminacao
geral interna (abrigada) e externa (perimetral), conforme cotas, posi¢des e alturas
indicadas no projeto arquitetdnico.

o Todas as luminarias deverdo possuir certificagdo do INMETRO.

o Devem ser fornecidas completamente montadas, testadas, com
fiagao interna e todos os acessorios necessarios ao perfeito funcionamento.

° Todas as luminarias deverao incluir canopla de fixacao

Observacao:

Cada kit de trilho eletrificado de sobrepor, contem:

o 01 trilho de 1,50 m (preto)
o 03 spots (preto)
o 03 lampadas

DESCRICAO DAS LUMINARIAS E LAMPADAS

Sala de Exposic¢ao

As luminarias da sala de exposigédo serao instaladas sobre a laje, compostas por 12
unidades de kit de trilho eletrificado de sobrepor, que compreende 1unidade de trilho
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eletrificado de cor preta de 1,50m, com 03 unidades de spot de cor preta GU10 e 03
unidades de lampadas GU10, nesse espaco as lampadas de led utilizadas serdo AR70, de
12w e temperatura de cor branco neutro, 4000k.

. 12 trilho eletrificado de 1,50 m (preto), com 36 spots E27 (preto) e 36 lampadas
LED AR70, 12W, 4000K.

Sala de Auditério

as luminarias da sala de auditorio serao fixadas na laje, no total de 06 unidades na sala,
cada plafon de led retangular de sobrepor de cor branco, tem medidas de 1,20x0,30 com
48W e temperatura de cor 4000k - branco neutro.

. 06 plafon de led retangular de sobrepor (branco), 48W, 4000k.

Sanitario feminino, sanitario pcd e sanitario masculino

as luminarias do Sanitario feminino serao compostas por 03 unidades de kit de trilho
eletrificado de sobrepor, que compreende 1unidade de trilho eletrificado de cor preta de
1,50m, com 03 unidades de spot de cor preta E-27 e 03 unidades de |ampadas E-27, nesse
espaco as lampadas de led utilizadas serdao PAR20, de 8w e temperatura de cor branco
neutro, 4000k. Terdo ainda neste espaco 03 arandelas de cor preta com altura acima do
espelho e especificado em projeto, elas serdo em spot com base E-27 e 03 lampadas de
led utilizadas serdo PAR20, de 8w e temperatura de cor branco neutro, 4000k.

. 03 trilho eletrificado de 1,50 m (preto), com 09 spots E27 (preto) e 09 lampadas
LED PAR20, 8W, 4000K.

. 03 arandelas pretas instaladas acima dos espelhos, com spot E27 e 03 [ampadas
LED PAR20, 8W, 4000K.

no sanitario pcd sera apenas 01 unidade de kit de trilho eletrificado de sobrepor, que
compreende 1unidade de trilho eletrificado de cor preta de 1,50m, com 03 unidades de spot
de cor preta E-27 e 03 unidades de lampadas E-27, nesse espaco as lampadas de led
utilizadas serdao PAR20, de 8w e temperatura de cor branco neutro, 4000k.

e 01 trilho eletrificado de 1,50 m (preto), com 03 spots E27 e 03 ldampadas LED PAR20,
8W, 4000K.
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e no sanitario masculino seréo instaladas sobre a laje, serdo compostas por 02 unidades
de kit de trilho eletrificado de sobrepor , que compreende 1unidade de trilho eletrificado de
cor preta de 1,50m, com 03 unidades de spot de cor preta E-27 e 03 unidades de lampadas
E-27, nesse espaco as lampadas de led utilizadas serdao PAR20, de 8w e temperatura de cor
branco neutro, 4000k. Tera ainda neste espacgo 02 arandelas de cor preta com altura acima
do espelho e especificado em projeto, elas serdo em spot com base E-27 e 02 lampadas de
led utilizadas serdo PAR20, de 8w e temperatura de cor branco neutro, 4000k.

o 02 trilhos eletrificado de 1,50 m (preto), com 06 spots E27 e 06 lampadas LED
PAR20, 8W, 4000K cada.

o 02 arandelas pretas, com spot E27 e 02 lampadas LED PAR20, 8W, 4000K.

DML e corredor

serao instaladas sobre a laje, no total de 01 unidade no DML e 03 unidades no corredor
de acesso ao DML, cada plafon de led retangular de sobrepor de cor branco, tem medidas de
1,20x0,30 com 48W e temperatura de cor branco neutro, 4000k.

. 04 plafon de led retangular de sobrepor (branco), 48W, 4000k.

Lanchonete de area de produgao

as luminarias da lanchonete serdo compostas por 07 unidades de kit de trilho eletrificado
de sobrepor, que compreende 1unidade de trilho eletrificado de cor preta de 1,50m, com 03
unidades de spot de cor preta E-27 e 03 unidades de lampadas E-27, nesse espago as
lampadas de led utilizadas serdo PAR20, de 8w e temperatura de cor branco neutro, 4000k.
Na area de produgao sera utilizado 02 unidades do plafon de led retangular de sobrepor de
cor branco, com medidas de 1,20x0,30 com 48W e temperatura de cor branco neutro, 4000k.

Lanchonete

. 07 trilho eletrificado de 1,50 m (preto), com 21 spots E27 e 21 |ampadas LED
PAR20, 8W, 4000K.
Area de Producéo

. 02 plafons LED retangulares de sobrepor (branco), 48W, 4000K.

Pergolado com vidro

as luminarias da pérgola serdo compostas por 08 unidades de kit de trilho eletrificado
de sobrepor, que compreende 1unidade de trilho eletrificado de cor preta de 1,50m, com 03

19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CNPIJ: 87.489.910/0001-68
RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 222 — FONE: (55) 3276-6124
CEP: 97.400-000 — SAO PEDRO DO SUL, RS

unidades de spot de cor preta E-27 e 03 unidades de lampadas E-27, nesse espaco as
lampadas de led utilizadas serdo PAR20, de 8w e temperatura de cor branco neutro, 4000k.
Neste espaco terdo 7 arandelas de cor preta, distribuidas na altura e posicdo conforme
projeto, as arandelas sao de 06 fachos, com dois foco de luminaria externa, com medidas
de 10x12,5x10cm (LXAXP), em cada arandela sera utilizado uma lampada de LED Halopin,
G10, temperatura de cor de 3000k, branco quente e com poténcia de 5w.

e 08 trilho eletrificado de 1,50 m (preto), com 24 spots E27 e 24 |ampadas LED PAR20,
8W, 4000K.

e 07 arandelas pretas (6 fachos, 10x12,5x10 cm), com 07 ldmpadas LED Halopin G10,
5W, 3000K (branco quente).

Area de paisagismo sem cobertura

Neste espaco terdo 3 arandelas de cor preta, distribuidas na altura e posi¢ao conforme projeto,
as arandelas s&o de 06 fachos, com dois focos de luminaria externa, com medidas de
10x12,5x10cm (LXAXP), em cada arandela sera utilizado uma lampada de LED Halopin, G10,
temperatura de cor de 3000k, branco quente e com poténcia de 5w. Como demarcado em
projeto também tera um refletor holofote de led de cor preta, IP67/IP68 com protegao contra
imersao em agua, poténcia de 20w, com temperatura de cor 4000k - branco neutro, instalado
no chéo.

e 03 arandelas pretas (6 fachos, 10x12,5x10 cm), com 03 ldmpadas LED Halopin G10,
5W, 3000K.
o 01 refletor LED preto, IP67/IP68, 20W, 4000K, instalado no chéo.

Recepcgao e espera

as luminarias da Recepcao e espera serdao compostas por 04 unidades de kit de trilho
eletrificado de sobrepor, que compreende 1unidade de trilho eletrificado de cor preta de 1,50m,
com 03 unidades de spot de cor preta E-27 e 03 unidades de lampadas E-27, nesse espaco
as lampadas de led utilizadas serdo PAR30, de 12w e temperatura de cor branco neutro,
4000k. Neste espaco tera 01 arandela de cor preta, distribuida na altura e posi¢cao conforme
projeto, a arandela de cor preta é de 06 fachos, com dois foco de luminaria externa, com
medidas de 10x12,5x10cm (LXAXP), na arandela sera utilizado uma lampada de LED Halopin,
G10, temperatura de cor de 3000k, branco quente e com poténcia de 5w.

e 04 trilho eletrificado de 1,50 m (preto), com 12 spots E27 e 12 lampadas LED PAR30, 12W,

4000K.
e 01 arandela preta (6 fachos), com 01 lampada LED Halopin G10, 5W, 3000K.
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Atendimento, copa, banheiro PCD e administragao

Nos espacos de atendimento, copa, banheiro PCD e administracao, a iluminagao sera com
o total de 06 pendente meia lua, com diametro 50 cm, soquete E-27 acabamento com cor preta
externo e interno com cor cobre, com uma unidade de ldampada por pendente E-27, com
lampadas de led utilizadas PAR30, de 12w e temperatura de cor branco neutro, 4000k.

e 06 pendentes meia-lua, diametro 50 cm, soquete E27 com 06 Lampadas LED
PAR30, 12W, 4000K.

Espaco aberto e coberto

Neste espaco de entrada tera o total de 02 arandela de cor preta em parede com lampada
de LED Halopin, G10, temperatura de cor de 3000k, branco quente e com poténcia de Sw. Como
demarcado em projeto também tera um total de 04 balizadores de piso de led em inox, IP67/68
com protegdo contra imersdo em agua, com temperatura de cor 3000k - branco quente e poténcia
de 12W.

o 02 arandelas pretas com 02 lampadas LED Halopin G10, 5W, 3000K.
e 04 balizadores de piso LED em inox, IP67/IP68, 12W, 3000K.

Calgada externa e volume reservatoério

Serao instaladas sobre a laje, o total de 02 unidade na calgada externa o plafon de sobrepor
LED de cor branco, de 30x30x3cm (LXPXA), com temperatura de cor de 5000k - branco frio e
24W e no espacgo do volume do reservatorio tera 01 unidade do plafon de sobrepor LED de cor
branco, de 30x30x3cm (LXPXA), com temperatura de cor de 5000k - branco frio e 24W.

e 02 plafons LED de sobrepor (branco), 30 x 30 x 3 cm, 24W, 5000K (branco frio).

Espaco externo

No local em que estara o elemento vazado, cobogé e no elemento alusivo a pedra grande,
como demarcado em projeto em cada um desses espaco tera uma unidade de refletor holofote
de led de cor preta, IP67/IP68 com protegédo contra imersdo em agua, com poténcia de 100w,
com temperatura de cor 4000k - branco neutro, instalado no chao.

Na cruz missioneira também contara com uma unidade de refletor holofote de led de cor
preta, IP67/IP68 com protegdo contra imersdo em agua, com poténcia de 20w, com temperatura
de cor 4000k - branco neutro, instalado no chao.
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Cobogo e Elemento Pedra Grande:

« 01 refletor LED preto IP67/IP68, 100W, 4000K
Cruz Missioneira:

« 01 refletor LED preto IP67/IP68, 20W, 4000K.

INSTALACOES
TRILHO ELETRIFICADO

Posicionado conforme o projeto arquiteténico e recomendacgdes do fabricante.

Os fios do suporte devem ser corretamente conectados, isolados e fixados com
seguranca.

Os trilhos devem ser bem encaixados nos suportes, firmes e nivelados.

Os spots devem ser encaixados e ajustados a diregdo desejada, com verificagdo de
estabilidade e seguranca.

Ex:. Instalagao de trilho eletrificado:

Imagem 01 - https://conhecimento.stella.com.br/

22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 87.489.910/0001-68
RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 222 — FONE: (55) 3276-6124
CEP: 97.400-000 — SAO PEDRO DO SUL, RS

REFLETOR

Instalacdo conforme especificagdes do fabricante e projeto.

Durante a compactacao do solo, os pontos de instalacdo deverédo ser demarcados para
passagem de eletroduto corrugado subterraneo.

Utilizar cabo PP (minimo 2,5 mm?, 3 vias), ou equivalente, para ligagao dos refletores.

Ex:. Instalagao do refletor:

COMO INSTALAR
FA_CIL INSTALAGAO

3 ||| 1° Fixar os parafusos na aste
1 {paratuso  aste 4 vem o produt)
|| =
J

2° Fazer Ligagao dos Cabos

conforme circuito
Ik (fioverde & o terra)
n=~
8

39 Ajustar o angulo que deseja e apertar

\ %%

| Teto | [Parede |Chio |

Imagem 01 - https://www.agoralux.com.br/

BALIZADOR DE CHAO - EXTERNO

Instalacdo conforme especificagdes do fabricante e imagem de referéncia.
Durante a compactagéo do solo, demarcar os pontos conforme projeto.
A ligacéao sera feita por caixas elétricas com dupla isolagao.

Utilizar eletrodutos corrugados subterraneos, com cabos PP (minimo 2,5 mm?, 3 vias),
ou equivalente, para ligagédo dos balizadores.

Utilizar método para drenagem e ndo acumulo de agua no balizador.

Ex:. Instalagao do balizador de chao:

23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CNPJ: 87.489.910/0001-68
RUA FLORIANO PEIXOTO, n° 222 — FONE: (55) 3276-6124
CEP: 97.400-000 — SAO PEDRO DO SUL, RS

Embutido de Solo
[suspenso apoiade no tuba)
Tubo de PYC

(alojamento) \

Cabo

Prensa Cabo |
(N30 mexer-item —m T
vedado com silicone) -

d—— Espacovagn
| Entre a lumindria e solo

Solo _}

Brita p/drenagem dgua

Imagem 01 - https://maxluziluminacao.com.br/

PISO

Imagem 02 - https://conhecimento.stella.com.br/

16 - INSTALAGOES HIDRAULICAS

16.1 Devera serinstalado medidor para entrada de agua na testada do lote, conforme projeto. Do
medidor a tubulag&o de entrada sera até o reservatério de agua de 1000 litros, instado no interior do volume
em alvenaria edificado para este fim. No volume do reservatério devera ser instalado um portao de acesso
de 80x1.20m e internamente devera haver um ponto de luz no teto com um interruptor.

16.2 A alimentagdo de agua fria sera proveniente em parte de forma direta, para
abastecer o sanitario PNE e a copa da recepcao e o restante, sanitarios e cozinha da
lanchonete, através do reservatério superior (caixa d’agua) que sera dotado de
ladrao, extravasor e boia de controle de nivel, com saida inferior para a rede de
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distribuicdo por gravidade.

A Rede de Distribuicao sera composta de tubulagdo de agua fria, executada em
tubos e conexdes de PVC soldavel, de acordo com o projeto e os requisitos de pressao
e temperatura.

A distribuicdo partira do reservatério com tubulagao principal e registro geral
retornara ao parte superior do forro de onde derivara para ramais setorizados, cada
um atendendo a um ambiente especifico (banheiros, cozinha, e DML, etc).

Cada ambiente sera alimentado por um ramal independente, com instalagao de
registro de gaveta instalados a altura entre 1,60 e 1,80 do piso. Os registros permitirdo
manutengao isolada sem a interrupgao total do sistema hidraulico.

Em cada ambiente, os pontos de consumo (torneiras, caixas acopladas, etc.) serdo
alimentados a partir do ramal individual, com diametros adequados a demanda:

o @20 mm (34”) para torneiras de lavatorios;
o @25 mm (1”) para alimentagao geral do ambiente, caso haja mais de
um ponto;

A tubulagdo sera interna, nas alvenarias, em canaletas com a devida protegao contra
movimentagcao e expansao térmica.

Os registros serao de corpo de bronze, fechamento hermético, tipo reforcado com canopla
(n6s de pressao), volante fundido (gaveta).

ApoOs a instalagdo, toda a rede sera submetida a teste hidrostatico de
estanqueidade, com pressao minima de 40 m.c.a. (metros de coluna d’agua) por um
periodo de 2 horas, conforme NBR 5626.

16.4 Os aparelhos sanitarios serdo em lou¢a de 12qualidade, auto sifonados, na cor
branca, com assento em PVC do tipo reforcado da mesma cor, com caixa acoplada. As bacias
sanitarias serdo com caixa acoplada e deverao ser instaladas conforme indicadas abaixo:

D €

altura da bacia s b &
/ sem g assento

altura maxima da

< !
005 m 13. bacia com o assento 0,05 0,05
~-max. 9|° MaXx. Max.
% 4—:' T | i, wiavioa, |
Vista lateral Vista frontal
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Junto as bacias sanitarias (vaso), na lateral e fundos devem ser colocadas barras em
tubos de aco galvanizado @ horizontais fixadas a 30cm de altura em relagdo ao assento da
bacia com comprimento minimo de 80cm. Devem estar distantes da face lateral da bacia
sanitario minimo 24cm estando posicionada a barra lateral de modo a avancar 50cm da
extremidade frontal da bacia. E uma barra vertical de 70cm, instalada conforme croqui abaixo:

Dinenstes am memees
'-F '
=
E
| 0u83 min 2la
n o LB =
- by = ' E
r a | ;
difara o bacin 5 kN
S ERTT | o
E‘ Ay 1.5
|
1 | i
o) Wit eral disehin brj ‘Wista trormal o) Wiana Reneral e g s

16.2- As papeleiras deverao ser do tipo dispenser para papel higiénico do tipo rolao.

Papeleira de sobrepor
16.3 - Deveréao ser instalados dispensadores de sabonete liquido e porta toalha de
plastico, um conjunto em cada sanitario, na altura conforme detalhe abaixo, NBR 9050/04.

Porta objetos em sanitarios coletivos
Ref. item 7.01 da NBESOS)/2080 R

=S e
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16.4 — Cubas de Louga
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Nos sanitarios Feminino e Masculino serdo instaladas cubas ovais de louga de

embutir, dimensdes e 35x 50cm, instaladas em bancadas de granito.
Nos sanitarios PCD as cubas deverao ser de louca branca, sem coluna, fixadas
nas paredes, de acordo com a NBR 9050/2020. Uma barra de apoio vertical de 40cm sera

instalada ao lado da cuba PNE.

0,20 e
= -

D, 50 g

0,50 max.

Verticais
(em lavatorio de canto)

Cada cuba tera uma valvula de metal cromado e sifao flexivel de PVC.

Os engates flexiveis que ser&o utilizados para fazer a ligagdo entre o ponto de
consumo de agua na parede até a peca sanitaria devera ser de PVC com bitola de 72" e 40 cm

de comprimento.
As torneiras deverao ser metalicas, tendo como referéncia os seguintes modelos

16.5
e seus respectivos usos:

A) Torneira de Pressao — Bica Baixa

Torneira de bancada, acionamento de pressao, bica baixa, acabamento cromado. A ser

instalada nos lavatorios suspensos de parede e bancadas com lavatério para maos.
B) Torneira de Bancada — Bica Alta

Torneira de bancada com arejador e acionamento de 4 de volta, bica alta, acabamento

cromado. A ser instalada na bancada da copa e cozinha da lanchonete.

C) Torneira de Parede
Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acionamento

de % de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML.

16.6 Tanque de Marmore Sintético
No Depdsito de materiais de limpeza devera ser instado um tanque de marmore sintético

de 22 litros, com valvula plastica, sifao flexivel em PVC e torneira metalica de parede para

tanque.
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16.7 - Instalagao de Bancadas de Granito em Cozinhas e Sanitarios

As bancadas a serem instaladas nos sanitarios e copas serdo em granito cinza, andorinha,
de 2cm de espessura.

Na copa de funcionarios a bancada tera dimensido de 1.20x0.60m, com cuba de inox,
valvula, siféao e torneira metalica longa de balcao.

Na cozinha da lanchonete a bancada de granito tera a dimensao de 2.80x0.60, com cuba
dupla de inox, valvula, sifao e torneira metalica longa de balcao.

No sanitario feminino deverdo ser executadas: 1 bancada de 0.90x0.70cm (trocador), 1
bancada de 3.10x0.60 ( com 5 cubas de louga, a 75cm do piso) e 1 bancada de 0.60x0.60 (com
uma cuba de louga, a 50cm do piso).

No sanitario Masculino devera ser instalada uma bancada, de 2,70x0.60m, para 4 cubas
de louca.

A instalagdo das bancadas de marmore devera ser realizada conforme o projeto
arquiteténico e as especificagbes técnicas, observando os seguintes procedimentos:

16.8. 1. Material:

« As bancadas serdo executadas em Granito polido, com espessura minima de 2 cm,
previamente selecionado e aprovado pela fiscalizacdo da obra.

« O material devera estar isento de trincas, rachaduras, manchas ou imperfei¢des visiveis.

 As bordas seréao chanfradas.

16.8.2. Base e Apoio:

« As bancadas deverao ser apoiadas em pés de granito. Para fixacdo devera também ser
utilizada cola epdxi nas laterais junto a parede. Juntas entre o marmore e a parede ou entre
duas pecgas deverao ser vedadas com massa plastica ou silicone neutro incolor, garantindo
estanqueidade e acabamento.

16.8.3. Aberturas e Recortes:
« Aberturas para lavatérios de embutir, cuba de apoio ou torneiras devem ser feitas com

ferramentas adequadas (serra copo diamantada ou corte com disco de marmore) e acabamento
liso.
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e Os recortes para instalacbes hidraulicas devem respeitar as medidas exatas dos
elementos a serem embutidos.

16.8.4. Acabamento:

« O acabamento das superficies deve ser polido, uniforme e com caimento leve (minimo
de 1%) em direcdo a cuba, para evitar acumulo de agua.

« O rejunte entre a bancada e as paredes laterais deve ser uniforme e com acabamento
estético.

16.8.5. Limpeza e Protegao:

« ApOs a instalacdo, as bancadas devem ser limpas com pano macio e produto neutro.
« Durante a obra, proteger as bancadas com papeldo, manta ou filme plastico para evitar
riscos e manchas.

16.8 Bancadas em Concreto Polido

Na cozinha da lanchonete devera ser executada uma bancada de concreto
com duas bases de suporte em concreto, de dimensdes de 2.40x0.60, com 1,10m de altura,
dividindo os ambientes de publico e de servigo, e para atendimento. Espessura 10cm.

Na Recepcao devera ser executada uma bancada de concreto com duas
bases de suporte em concreto, de dimensdao de 3.50x0.60, com 1,10m de altura, para
atendimento do publico. Espessura 15¢cm.

Descrigcao das Bancadas

Materiais:

Bancada moldada in loco ou pré-moldada em concreto estrutural, (fck 220 MPa),
com acabamento em concreto polido, garantindo superficie lisa, nivelada e com brilho
acetinado.

O polimento € realizado por meio de lixamento mecanizado com discos
diamantados, utilizando densificador e selador para protecdo contra manchas e
absorcao.

Armadura:

« Estrutura interna da bancada composta por malha de ferro CA-50 com bitola de
10 mm, espagamento de 20cm.

+ Uso de estribos ou telas metalicas adicionais conforme necessidade.

Pés de Apoio:
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«Pés executados em concreto macico, com mesma classe do concreto da
bancada, integrados ou acoplados estruturalmente a bancada.

e Dimensdes dos pés: secdes de 15x60 cm para a recepcdo e de 10x60 para a
copa.

« Posicionados nas extremidades.

Acabamento:

« Cantos levemente arredondados para segurancga e estética.

« Possivel aplicagdo de impermeabilizante ou selante acrilico para protegédo contra
manchas e umidade.

16.10 — Divisérias para Cabines Sanitarias
Estrutura das Divisérias:

As divisoérias entre cabines sanitarias serdo executadas em granito Andorinha,
tipo polido, de cor cinza escuro homogéneo, espessura minima de 2 cm.

Placas com acabamento lateral boleado ou bisotado, para seguranca.

Fixacao realizada com chumbadores metalicos, buchas quimicas ou sistemas
de fixacao oculta em ago inoxidavel, assegurando estabilidade e durabilidade.

As pecas devem ser devidamente niveladas, alinhadas e com juntas preenchidas
com rejunte epoéxi na cor adequada.

Altura das Divisorias:

Altura de 1,90 com vao livre inferior de 20 cm para ventilacdo e facilidade de
limpeza.

Portas das Cabines:

Portas fabricadas em PVC rigido de alta resisténcia, com estrutura interna leve (
reforcada com alma metalica para maior rigidez).

Revestidas com adesivo vinilico de alta durabilidade, resistente a umidade,
abrasédo e produtos de limpeza.

Padrao visual do adesivo: cor sélida (banheiro masculino portas azuis (marinho) e
banheiro feminino portas laranjas).

Ferragens e Acessorios:
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Dobradigas, trincos, puxadores e fechaduras em ago inoxidavel escovado ou
aluminio anodizado, com sistema de indicador de ocupagao.

Batentes e perfis de acabamento em aluminio ou PVC, fixados com buchas e
parafusos em aco inox.

Instalagao:
Fixacao da estrutura respeitando prumo, alinhamento e esquadro.

Vedagao das jungdes com silicone neutro para garantir acabamento e evitar
infiltragdes.

17 -INSTALAGOES SANITARIAS

As instalagdes sanitarias possuirdo ligacbes conforme o projeto Sanitario, com
destinacdes a caixas de inspecao, fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro com capacidade
minima de 2,75m3.

As caixas de inspecao serao em alvenaria, de 60cmx60cmx60cm, com tampa de concreto
removivel.

Nas ligacdes dos vasos sanitarios devera ser instalado tubos de ventilagdo, de acordo
com o projeto sanitario.

17. 1. Sistema de Coleta Interna
A rede de esgoto sanitario interna sera composta por tubulagbes em PVC rigido
(norma ABNT NBR 8160), com didmetros adequados ao tipo de aparelho sanitario ( 100
mm para vasos sanitarios, 50 mm para pias e lavatérios e 75mm para rede externa das
pias de cozinha e tanque).

As tubulacbes serdo instaladas com declividade minima de 1%, com caixas de
inspecéo e passagem conforme projeto.

17.2 Unidade de Tratamento: Fossa Séptica

A fossa séptica sera pré-moldada de concreto, capacidade para 20 pessoas,
1410 litros, com tampa de inspecao e tubo de ventilagao.

A fossa funciona como tratamento primario, retendo sélidos e promovendo a
digestao anaerdébia parcial dos efluentes.

17.3 Filtro Anaeroébio
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Instalacdo logo apds a fossa séptica, o filtro anaerébio promove o tratamento
secundario do efluente, removendo matéria organica ainda presente.

Equipamento cilindrico em concreto pré-moldado, com leito filtrante composto por
brita n° 4, anéis de PVC, brita lavada ou elementos plasticos, que servem de suporte
para fixacao de biomassa.

Inclui entrada, saida e respiro com ventilagado, conforme diretrizes da NBR 13969.

17.4 Sumidouro (Pogo de Infiltragao)

O efluente tratado pelo filtro anaerdbio sera conduzido ao sumidouro, que
promove a infiltracao final no solo.

Construido em alvenaria vazada revestido com brita e geotéxtil, com fundo
permeavel, sem laje de base.

Dimensbes calculadas conforme capacidade de absorgao do solo, medidas de
2,75mx1mx1m de profundidade.

18 -PINTURAS
18.1. PINTURA DAS PAREDES DE ALVENARIA
Preparagao da Superficie de alvenaria:
As superficies de alvenaria deverao ser lixadas , de forma suave, e apds serem
limpas, secas, firmes e isentas de poeira, 6leo, mofo, eflorescéncias ou partes

soltas.

Aplicacao de Selador Acrilico nas paredes externas e de fundo preparador nas
paredes internas:

Aplicacao de 1 (uma) demao de selador acrilico, com rolo de 13, trincha ou pistola,
para uniformizag&o da absorgéo do substrato e melhor ancoragem da tinta.

Produto com base acrilica, resistente a umidade e compativel com alvenaria
externa, conforme norma ABNT NBR 15079.

Nas paredes internas aplicar fundo preparador de paredes, para uniformizar a
absorcao e melhorar a aderéncia da tinta.

Aplicagao da Tinta Acrilica em paredes de alvenaria:
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Aplicagdo de 2 (duas) a 3 (trés) demaos de tinta acrilica semibrilho, nas
paredes externas, resistente a intempéries, lavavel e de boa qualidade (classe premium
ou similar). A pintura sera realizada com rolos de |4 para superficies rugosas ou
médias, garantindo acabamento uniforme e boa cobertura.

Aplicacao de 2 (duas) a 3 (trés) demaos de tinta acrilica acetinada, nas paredes
internas, utilizando rolos de la para superficies lisas, pincéis para cantos e trinchas
para recortes. A tinta devera ser de boa qualidade (linha standard ou premium), de
facil limpeza, com baixo odor e baixa emissdo de compostos volateis (VOC).

Tempo de secagem e intervalo entre demé&os conforme recomendacédo do
fabricante.

Especificagao de Cores:
As paredes externas receberado pintura em duas cores distintas:

Marrom (tom terroso ou chocolate) para areas de destaque, monumento alusivo
a “Pedra Grande”, pilares da varanda junto ao acesso principal,

Cinza (tom médio a escuro) para areas principais das fachadas, conforme projeto.

As transi¢des de cores serdo demarcadas com fita crepe e nivelamento adequado,
com cortes limpos e precisos, quando necessario.

As paredes internas receberao pintura em tom cinza claro (gelo).
Protecao e Acabamento:

Protecao de esquadrias, pisos e areas adjacentes com lona plastica e fita, durante
a execucgao.

Ap0s a conclusao, remogéo de respingos, limpeza geral e verificagdo de falhas ou
retoques.

Usar Selador Acrilico a base agua, uso externo, compativel com tinta acrilica.

Usar Tinta Acrilica Premium (Externa e Interna)

18.2 - Pintura das Madeiras Aparentes da Estrutura do Telhado Termo Acustico.

Os elementos de madeira da estrutura de telhado aparente, incluindo tesouras,
caibros, vigas e tercas que ficarao aparentes, em ambientes internos ou externos
cobertos, deverao estar secos, limpos, isentos de poeira, manchas de éleo, residuos

de tinta ou mofo, e com teor de umidade inferior a 20%.

Devera ser realizado o lixamento manual ou mecéanico com lixa média e fina, a
favor das fibras da madeira, removendo imperfeicdes, farpas ou residuos da superficie.
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Apos aplicar fundo preservante fungicida e inseticida a base de solvente ou agua,
para protecado contra cupins e fungos. Antes de aplicar o verniz dever-se remover o pé
Com pano sSeco ou aspirador.

Devera ser aplicado de duas a trés demaos de verniz para madeira, ou stain
impregnante, com intervalo de secagem de acordo com as recomendagdes do
fabricante. O verniz deve ser transparente, com acabamento fosco.

A aplicacao sera feita com pincel de cerdas macias, rolo de espuma ou pistola,
sempre no sentido das fibras da madeira, garantindo uniformidade e evitando marcas.

Apos a ultima demao, sera feita uma inspegao visual do acabamento, correcao
de falhas e limpeza da area.

As pecgas tratadas ficardo com acabamento protegido contra agdao do tempo,
com realce do veio natural da madeira, valorizando a estética do telhado aparente.

19 - MONUMENTOS E ELEMENTOS DECORATIVOS
19.1 - MONUMENTO ALUSIVO A PEDRA GRANDE

Compondo a fachada principal do conjunto de edificagdes do Centro de Interpretagcao
Reducédo S&o José devera ser executada uma parede de tijolos furados, estruturada com
vigas e pilares, e micro estaca nas fundacdes, e nas dimensdes presentes no projeto
apresentado, prancha 08. Este monumento € alusivo a “Pedra Grande” (Local assim
denominado constituido de uma pedra natural existente no interior do municipio com
inscrigdes dos jesuitas).

Este monumento tera as dimensdes de comprimento de base junto ao solo 13,40m,
altura lateral esquerda de 2,90m, altura lateral direita 0,0m (terminando junto a viga de
fundacéao) e altura maxima da curvatura 6,30m. Sua estrutura de concreto sera composta de
Fundag¢des em micro estacas, viga de fundacgao, 4 pilares, viga intermediaria e viga curva de
respaldo.

As Ferragens que compde a estrutura estao definida em projeto, prancha 08.

O monumento devera ser chapiscado, traco de 1:3, com areia fina e o reboco sera em
massa unica, com argamassa de cimento, cal e areia média e como acabamento uma
argamassa em textura rustica, aplicada irregularmente, com o auxilio de escova, para obter
ranhuras e aspereza.

A Superficie devera ser pintada com tinta acrilica, de primeira linha, cor marrom, tom a ser
definido pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal, tendo ao final o efeito natural rustico com
variagdes de cor e com aspecto envelhecido, apresentando sombras e profundidade visual . O
monumento sera iluminado para receber o destaque em fachada.
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19.2 Escultura artistica em ago cortem do contorno geografico do estado do Rio
Grande do Sul

Estrutura principal em ago cortem, espessura aproximada de 1cm e profundidade de
3cm, acabamento em ferrugem natural (propria do ago cortem). Dimensdes de 3,50 metros de
altura por largura proporcional ao contorno do estado (aproximadamente 3,50 metros).
Representagao do contorno geografico do estado do Rio Grande do Sul em escala artistica,
formato vazado, com recorte a laser da chapa. Sera fixada no monumento alusivo a “Pedra
Grande” com chumbadores. A escultura representa de forma simbdlica a identidade territorial
do povo gaucho.

Internamente, devera ser aplicado com fixacdo ao elemento através de chumbadores, a
cruz missioneira, de aco cortem, de dimensdes de altura de 30cm e largura proporcional, no
ponto em que se localiza 0 nosso municipio no estado, representando a Redugcao Missioneira
de Sao José. E também as palavras “Reducdo de Séo José€”, com o mesmo material, forma de
fixagcdo e dimensdes das linhas do contorno do mapa, com altura maxima de até 25cm das
letras.

Este elemento devera possuir fitas de led de uso externo, IP68, para definir o contorno, as
letras e o ponto em formato de crus missioneira.

O transporte deste elemento deve ser realizado com equipamentos adequados e a
instalagao devera ser com auxilio de guindaste ou munck, fixada com ancoragens metalicas na
estrutura onde sera chumbada.

19.3 — CRUZ MISSIONEIRA

Elemento em concreto armado FCK 25MPA, com ferro de 8mm, em formato tradicional
da Cruz Missioneira jesuitico-guarani, com base nas representagdes histéricas do periodo
das Missdes Jesuiticas dos Sete Povos do Rio Grande do Sul. Estilo barroco-missioneiro,
com acabamento rustico, detalhes em relevo, cantos boleados e extremidades com
entalhes caracteristicos da iconografia missioneira. De concreto aparente com dimensdes
aproximadas de 3,00m de altura e largura da barra horizontal maior, de aproximadamente
1,40m de comprimento, considerando a proporcionalidade a tipologia da Cruz Missioneira.

Para a instalagdo da Cruz devera ter base de sustentagcdo em bloco de concreto
armado macigo, com dimensdes compativeis (ex: 1,00 m x 1,00 m x 0,40 m), com
chumbamento metalico interno e ancoragem no solo e sistema de drenagem sob a base,
com camada de brita e calgo de concreto, para evitar acumulo de umidade.

Mantendo aspecto rustico, devera ser aplicado selador hidro-repelente para protecao
contra intempéries e fungos.

Recomendamos que ocorra a manutencéo preventiva recomendada a cada 2 anos
com reaplicacdo de selante e inspecéao estrutural.
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19.4 — Parede com elementos vazados (COBOGOS)

Na fachada Principal, com o objetivo estético e de fechamento do patio interno devera
ser executada nas dimensdes de 6,0m de largura por 2.0m de altura, a instalagao de
cobogos de concreto, nas dimensdes de 39x39x7cm de espessura. Serdo instalados 75
unidades de cobogds, sobre a viga de fundagdo e mureta de 45 cm de tijolos ceramicos
furados, devidamente rebocados e pintados. Os cobogds serdo instalados com argamassa
colante ACIII, aplicada em todas as faces das pecgas a serem coladas, 1 cm de espessura,
nivelando com nivel de bolha ou laser e removendo qualquer excesso de argamassa com
esponja umida. A cada 3 fiadas devera ser instalado uma barra de ferro de 6mm, para dar
estrutura e seguranca. E recomendavel intercalar dias entre a colocagdo de fileiras:
normalmente, deixar um dia de cura apods cada duas ou trés fileiras antes de continuar.

N4
OO
o\

Cobogo a ser instalado, dimensdes de 39x39cm

20 - PLACAS DE SINALIZAGAO
Deveréo ser instaladas placas de sinalizacdo urbana, indicativas, e informativas, em

chapa de ago galvanizado e em ACM, e nas quantidades e dimensdes conforme as
descricdes técnicas presentes no orgamento e memoria de calculo em anexo.

21 - PAISAGISMO

Devera ser realizado o Paisagismo no local, de acordo com projeto paisagistico
elaborado pelas arquitetas da Prefeitura Municipal e apresentado a empresa executora da
obra do decorrer dos trabalhos. As plantas e as quantidades correspondentes fazem parte
do orcamento e deverdo ser respeitadas na elaboragdo do projeto. Serdo utilizadas as
seguintes espécies: Podocarpo, Yuca Gigante, Agaves, Moreias, Bambu Mossd, Lavanda
e Caeté. As quantidades estao previstas no orgamento.

O solo devera receber terra adubada para o plantio.

22 - LIMPEZA DA OBRA

A limpeza de toda a superficie pavimentada devera ser feita com agua e sab&o ou
com emprego de outros materiais de remogao recomendados pelos fabricantes. Nos vidros,
a limpeza de manchas e respingos de tinta devera ser realizada com removedor adequado,
com o devido cuidado para nao danificar as partes de aluminio.

Nos aparelhos sanitarios a limpeza consistira em lavagem com agua e sabao, nao
sendo permitido o emprego de solugdes acidas. Todas as ferragens tais como fechaduras,
fechos, dobradicas, etc..., deverao ser completamente limpas, lubrificadas e polidas.

23 - ENTREGA DA OBRA
A obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos, com todos os equipamentos em
perfeitas condi¢gdes de funcionamento.
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O terreno devera estar limpo, sem acumulo de detritos.

A lavratura do Termo de Entrega Definitiva da Obra sera realizada ap6s a emissao da
CNO da obra por parte da empresa Contratada, e ndo exime a Contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forgca das disposi¢des em vigor.

Sao Pedro do Sul, 25 de julho de 2025
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